PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89

o

Praca Independéncia, 100 : TELEFONE: (19) 3496 1816
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e-mail: rafard@rafard.sp.gov.br site: www.rafard.sp.gov.br
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MEMORIAL DESCRITIVO

Tipo de Obra: Pavimentacdo Asfaltica e Drenagem Superficial
. Local: Rua Eugenio Tezotto, Bairro Conjunto Habitacional Maria Tereza Aprilante Gimenes

Referente: Contrato de Repasse n°893262 Operagio n° 1068042-59 N° Proposta SICONV: 33955/2019

PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGENS SUPERFICIAIS

1. PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

A placa de obra devera ser confeccionada em estrutura de madeira, da espécie
magcaranduba, angelim ou com resisténcia equivalente, podendo ser pregada ou parafusada
desde que garanta a resisténcia é seguranca da estrutura, a placa devera ser fixada em solo e
travada por pontaletes ou estrutura metdlica, os apoios deveram ser chumbados com concreto
magro ou aterrados e compactados, de forma que garanta resisténcia a ventos e que o objeto
se mantenha estavel, o seu fechamento seréd em chepa metdlica galvanizada, que sera fixada
na estrutura de madeira, e as informagdes da obra devera ser confeccionado em adesivo que

sera colado na chapa, as especificagdes “dados” da placa de obra seguird o manual da caixa
federal.

PAVIMENTACAO ASFALTICA
Remoc¢io de Pavimento Intertravado

Ficard de responsabilidade da prefeitura a remogéo do pavimento intertravado.
ABERTURA DE CAIXA

Devera ser executado os servicos de limpeza e raspagem do terreno de materiais
inadequados existentes na érea a ser pavimentada, com remogdo dos materiais julgados

inadequados.
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Devera ser executado o preparo de caixa até 32 cm de profundidade, obedecendo as
Normas do DER/SP e Especifica¢des de Servigos. A superficie deverd ser preparada para ser
realizado a regularizagio e compactagio do subleito, e posterior compactagdo de subleito, sera
realizado o aterro compactado com utiliza¢io do préprio material proveniente da abertura de
caixa tera altura de 16 cm e serd realizado com a sobra de material que seja adequado para ser
utilizado e que atinja a resisténcia estipulada na normativa do DER-SP. A declividade do
asfalto devera ser iniciada a partir do subleito, para garantir que o revestimentos esteja com as
inclinagdes desejada.

S#o indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugéo da regularizacdo:

moto niveladora com escarificador, grade de discos, etc.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO
Regularizacio e compactagio do subleito

Esta especificagio se aplica a regularizagio do subleito da via a ser pavimentada com
a terraplenagem concluida.

Regularizagio € a operagio que é executada prévia e isoladamente na construgéo de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessério, transversal
e longitudinalmente.

S#do indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugdo da regularizagfo:
moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores
tipo pé-de-carneiro, liso vibratério, grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e poderdo ser utilizados outros, que nfo os especificados acima, desde
que aceitos pela Fiscalizagfo.

Os pardmetros, materiais e tolerAncias de aceitabilidade para este servigo seguem a
especificagdo DER-SP.

A medicio dos servicos de regularizagiio do subleito seréd feita por m? de plataforma

~ 7
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Compactacéo de aterro 100% P.N.:
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S#o atividades cuja implantagéio requer a utilizagdo de equipamentos adequados para
pratica tecnologica de compactagéo do solo.

A compactagdo do aterro deve atingir indice de 100% P.N.

A compactagio dos materiais de empréstimo deve ser em camadas iguais e ndo
superior a 20 ¢cm, e ao final o greide deve estar nivelado obedecendo os caimentos previstas
em projeto.

A execugdo dos aterros deverd prever a utilizagdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

Na compactagio dos aterros poderfio ser empregados rolos lisos, pé-de-carneiro
vibratorio, arados, grade de disco, caminhdes pipa, etc.

Serd realizado ensaio de grau de compactagio de pista a fim de verificar a

compactaciio do material empregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de carga.
BASE
Execugiio de base de brita graduada (E=16cm)

Esta especificagdo aplica-se & execugZo de base de brita granular constituida de pedra
britada graduada, cuja curva granulométrica dever4 se enquadrar nas faixas especificadas pelo
DER.

Os servigos somente poderdo ser iniciados apds a conclusdo dos servigos de
terraplenagem e regularizagdo do subleito, da aceitagio dos resultados apresentados pelos
ensaios de laboratorio e deverio ser executados isoladamente da construgdo das outras
camadas do pavimento.

Sera executado em conformidade com as se¢bes transversais tipo do projeto, e
compreendera as seguintes operagdes: fomecimento, transporte, mistura, espalhamento,
compactacdio e acabamento, sendo que a mesma terd espessuras variadas em algumas ruas,
conforme especificado no projeto.

Os servigos de construgdo da camada de base deverdio ser executados mecanicamente,
constando o equipamento minimo necessario: moto niveladora com escarificador, carro

tanque distribuidor de 4gua, rolo compactador vibratorio liso, caminhdes basculantes para o
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transporte do material e carregadeira. Além destes, poderdo ser utilizados outros
equipamentos aceitos pela Fiscalizagéo.

Sera realizado ensaio de grau de compactago e teor de umidade e verificagdo do
material na pista.

A camada de base serd medida por m* de material compactado na pista.
APLICACAO DA EMULSAO
Imprimacio com CM-30, inclusive asfzaito e transporte, taxa= 1 kg/m? a 1,2 kg/m*

Imprimagio é uma aplicagdo de pelicula de material betuminoso, CM-30, aplicado
sobre a superficie da base granular concluida, antes da execucdo de um revestimento
betuminoso qualquer, objetivando conferir coesdio superficial, impermeabilizar e permitir
condicdes de aderéncia entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

Primeiramente deveré ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura
e, logo apds, executado o espalhamento do ligante asfaltico (CM-30) com equipamento
adequado.

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada deverd variar entre 1 a
1,2 kg/m? Sera verificada pelo menos uma taxa de aplicagdio através de ensaio adequado
“bandeja”.

Para varredura serdo usadas vassouras mecanicas e manuais.

O espalhamento do ligante asféltico devera ser feito por meio de carros equipados com
bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma
aplicagdo uniforme do material, sem atomizagSio, nas taxas e limites de temperatura
especificados. Devem dispor de tacdmetro, calibradores e termometros, em locais de fécil
observacdo, e ainda de espargidor manual pera {ratamento de pequenas superficies e corre¢des
localizadas.

As barras de distribui¢gio, do tipo de circulag8o plena, serdo obrigatoriamente dotadas
de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras varidveis de
espalhamento pelo menos de 4,0 metros.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor deveré propiciar constante circulagéo e

agitacdo do material de imprimag@o;
e %
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O depésito de ligante asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo
que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depésito deve
ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asféltico a ser aplicado
em, pelo menos, um dia de trabatho.

A imprimagdo serda medida em m* de area executada.
Pintura de liga¢fio com RR-1C inclusive asfalto e transporte, taxa=1 kg/m* a 1,2 kg/m*

Refere-se a aplicagfio de pelicula de material betuminoso sobre a superficie da camada
de brita graduada pronta e liberada, sendo esta com imprimagdo aplicada, visando promover a
aderéncia entre esta camada e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligagdio utilizam-se, de preferéncia,
vassouras mecénicas.

A taxa a ser utilizada deverd variar entre 1 kg/m? A 1,2 kg/m?, que serd verificado pelo
menos uma taxa de aplicagdo através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuiggio do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressio e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicagdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverfo ser do tipo de circulagfio plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverfio dispor de termdmetros, em locais de facil observacéo,
e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des
localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessdrio, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteido do recipiente. O
deposito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a
ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

A pintura de ligag8o serd medida através da drea executada, em m?,

REVESTIMENTO
Camada asfiltica com C.B.U.Q. (E= média 4cm), exclusive transporte
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O concreto betuminoso ¢ o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em
usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso.

O servico devera seguir as especificagdes do DER-SP.

A execucdio constard da descarga mecénica de C.B.U.Q. sobre as areas as quais ja
receberam a pintura de ligagdo, espalhamento com motoniveladora e posteriormente
compactado com rolo vibratéria, conforme o local. A descarga far-se-a diretamente na pista.

A espessura média serd de 4 cm compactados conforme especificado no projeto.

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:

a) Material asfaltico serd empregado CAP 50/70.

b) Agregados provenientes de britagem

Serda executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados. A curva
granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das toleréncias.

Serfio efetuadas, no minimo, duas medidas de temperatura por carga, em cada um dos
itens abaixo discriminados:

a) da mistura betuminosa na safda no misturador na usina;

b) da mistura, no momento do espalhamento.

Para este servigo estfio previstos os seguintes equipamentos:

* Usina de asfaito;

* Rolos compactadores lisos € com pneus;
* Caminhoes;

* Motoniveladora;

* Placa Vibratoria;

* Rolo Tanden.

E obrigatorio a execugdo dos Ensaios de Controle Tecnologico das obras de
pavimentagdo asféltica, sendo indispensavel a apresentagdo do Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos pela empresa
CONTRATADA. O Laudo Técnico devera ser entregue antes da Gltima medigdo.

O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados

obtidos das andlises deverfio ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de

~
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“Analise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra atende, ou néo, ao projeto e
as normas.

Serfo feitos os seguintes ensaios:

- Ensaio Marshall — Mistura betuminosa a quente;

- Ensaio de equivalente em areia — solos;

- Ensaio de granulometria do agregado;

- Ensaio de granulometria do filler;

- Ensaio de tra¢fo por compressio diametral — misturas betuminosas e

- Ensaio de densidade do material betuminoso.

Os servigos de C.B.U.Q. serdo medidos em m?2 aplicadas na pista.
3. DRENAGEM SUPERFICIAL “SARJETAO EM CONCRETO ARMADO”

Ap6s a finalizag8o do recapeamento deverd ser realizado a execugéo dos sarjetdes
de concreto armado moldado no local com dimensdes de 60x40cm, inicialmente serd
realizado o requadro e a demarcacio do perimetro do sarjetdo, em seguida o pavimento deverd
ser recortado com maquina policorte diamantada, o corte tem que ter profundidade suficiente
para que ndo afete o pavimento no entorno, apds realizado o corte a drea de pavimento que
seré rejeitado para implantag¢fo do sarjetdo, serd retirado com retro escavadeira ou maquinario
adequado ou equivalente para executar o servico com profundidade de 40 centimetros, o local
deve ser limpo e compactado.

Posterior a limpeza vai ser colocado uma camada de 20 centimetros de bica
graduada e compactada, em segﬁida a contratada devera colocar uma camada de 5 centimetros
de concreto de Fck 25Mpa, sobre a drea do sarjetdio para garantir o recobrimento e por cima a
tela Q-92 nervurada CA-60 de ¢ 4,2mm ou superior com espagamento de 15x15¢cm ou de
10x10cm, ap6ds realizado esse processo sera colocado o restante do concreto e o pedreiro
finalizara dando acabamento deixando inclinacdo de 10% direcionada para parte interna do
sarjetdo e deverd deixar uma abertura interna de 10xS5cm para direcionamento da agua,

atentando para a diregdo do fluxo da agua.
4. SINALIZACAO VIARIA “HORIZONTAL E VERTICAL”

— £
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A sinalizagio viaria ficara a cargo do DEPARTAMENTO DE TRANSITO da

prefeitura municipal de Rafard.
5. CALCAMENTO.

Apos a conclusdo da pavimentagfio, a empresa devera realizar o passei publico,
conforme mencionado em projeto,

A contratada realizard inicialmente a limpeza da superficie vegetal com
retroescavadeira, posterior a limpeza deverd ser feita a regularizagfo da superficie, com mini
escavadeira ou maquindrio que fornega o mesmo resultado, em seguida serd realizado a
compactagio da superficie com chapa vibratério, compactador de solo tipo sapo ou mini rolo
compactador.

Com a regularizagio e compactagio realizada a contratada devera fazer o requadro
da calgada deixando uma largura de 2 metros de passeio, o requadro deveré ter uma altura
minima de 10 centimetros com alinhamento e nivelamento realizados por topografia que
devera passar pelo crivo e aprovagéo da fiscalizagdo.

Em seguida a contratada colocara uma espessura 4 centimetros de brita ou pedrisco,
preparando assim a superficie para receber o concreto usinado de 6 centimetros de espessura,
o acabamento terd que ser feito com desempenadeira em todo o seu trajeto, e a cada 1,50
metros terd que ser realizado juntas de dilatacdo podendo ser realizado manual ou

mecanicamente, desde que proporcione uma qualidade final aceitavel.
6. EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE ENSAIO INLOCO.
A contratada devera fornecer os laudos técnicos de ensaios inloco:

1. Composi¢do e corte da emulsdo asféltica RR-1C
II. Composigdo e mistura do CBUQ.
I11. Espessura da camada de rolamento

IV. E qualquer laudo Técnico que a fiscalizag8io ache pertinente.

OBSERVACOES FINAIS %
™l i
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I Todas as duvidas técnicas que poderdo ocorrer durante a execugéo do servigo

deverdo tomar como base, as normas técnicas brasileiras e/ou as Normas de

Pavimentag@o seguidas pelo DER-SP.

II.  Apés a conclusdo dos servigos a empresa responsavel deverd executar a
limpeza total e retirada de todos os entulhos e equipamentos.
'/'.‘ o %’—A
IVANALEX DA SILVA CARLOS ROBERTO BUENO
CHEFE D IVISAO DE ENGENHARIA PREFEITO MUNICIPAL
A: 5069925551
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